OLJYLAMMITYSLAITTEISTON MAARAAIKAISHUOLTOPOYTAKIRJA

Enargy Parformance
of Buildings Directive

Huoltotodissa on noudatettu Lammitysenergia Yhdistyksen teknillisen suosituksen TS 4 esittimia menetelmia, tyovalineita ja teknista tasoa
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Otteita oljylammitysta koskevista saadoksista:

Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kdsittelyn turvallisuudesta
3.6.2005/390

55 §
Asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden patevyys

Maakaasun, nestekaasun ja 6ljylammityslaitteistojen kayttolaitteita sekd muovisia kaasuputkistoja saa
asentaa ja huoltaa seka 54 §:ssa tarkoitettuja maanalaisia Oljysailioita tarkastaa vain Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston hyvaksyma asennus-, huolto- ja tarkastusliike.

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja
oljylammityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa seka
maanalaisten oljysadilioiden tarkastusta harjoittavien hyvaksymisesta

18.10.2012/558
38
Todistus toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta
Hyviaksytyn liikkeen tulee antaa tyon teettéjalle tekemdstdaan asennuksesta tai tarkastuksesta

vastuuhenkilén allekirjoittama todistus tehdyn toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta. Todistuksesta
tulee kdyda yksiloidysti ilmi, mitd toimenpidetta se koskee.
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